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应用PK—PM结构软件进行砖混结构 

承压计算时常见问题及对策‘ 

薛 岩 
(河北省张家删市建筑设计院．张 家口 075000) 

摘要：在I程设计过程中．发现7用PK—PM结构软件进行砖混结构承压计算时的不完善 

之处 ，现就常 见问题提 出j作 为一种过渡的解决方法．可供结构设计 人委参考 。 
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在工程设计中，设计人员经常使用PK—PM系列结构软件进行设计。提高设计人员自身的业务 

素质，正确地理解软件的技术内涵，掌握软件的适用条件，对于避免由于软件自身不完普引起的一 

些设计隐患有重要的意义。今提出一些用PKPM 软件进行砖混结构承压计算时常遇到的一些问题 

的过渡解决办法供同行参考。 

PK—PM设计软件在砖混结构墙体受压计算时，是按节点自动生成承压构件的截面积A、荷载 

设计值Ⅳ、影响系数 然后求出各构件的抗力与荷载效应之比，即 ，／Ⅳ。该值大于 1，表示满足 

受压承载力，小于 l表示不满足。每个节点处均生成一个承压构件，各墙肢的长度当有洞口时取到 

洞口边l无洞口时，取两节点的中点 构件的轴力取其各墙肢轴力的合力 墙体受压承载力计算时， 

可以近似考虑混凝土构造柱的作用，构造拄按用户输入的混凝土墙刚度等效系数放大后按等效的 

砌体截面计算受压承载力。-当用户选择构造柱不与砌律共同工作时，就不考虑混凝土构造柱的作 

用。这是受压计算的基本技术条件。 

在实际工程设计时，大部分节点处的承压计算结果都合理，与人工手算结果一致；但也有许多 

节点处会由于节点设计位置、节点间距、结构梁的输入方法不同，洞口的输入方法不同而影响承压 

的计算结果。下面以某六层住宅楼的二层受压承载力局部计算结果(图 1)为例讨论受压计算问题 

(本倒中考虑了构造柱参与工作) 

节点①、②为住宅楼 370外墙的2 400x 2 400门洞口两恻的节点，在人机交互输入洞 l时，可 

以在其两侧加节点，也可以不加，但这两种输入方法的不同却导致承压计算结果的大相径庭。图1 

所示为在洞口两侧输入①、②节点的情况，这时程序以①、②节点处分别形成承压构件，这两个节点 

处的二层承压计算只有抗力与荷载效应比0．86和 0．86，远不能满足设计要求。经反复试箅笔者发 

现在节点①、②处，即便增加钢筋混凝土构造柱，截面已增加到 300×370，第二层承压结果仍不能 

满足要求。这就与我们的实际工程经验相矛盾了。经验证明，普通六层住宅楼的370外墙，窗洞口处 

即便不设构造柱也能满足承压要求，更不用说增加 300×370的钢筋混凝土构造柱了。而如果将节 

点①，②在人机交互输八时不输入，试算表明，即使在窗洞口处投有节点，程序仍能通过承压计算， 
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这就和程序设计的 自身技术条件相矛盾 

了。程序既然以节点为承压构件，那么节点 > 

①、②取消时，承压构件在外墙段为图中阴 

影所示面积 A，承受的力也仅为阴影所示意 

部分的轴力Ⅳ，输入节点①、②时，程序是 HJ 

以节点①、②为受压构件，受力面积变为 ／̂ r 

2，而承担的轴力也为Ⅳ／2．承压计算结果 

理应一致，然而有节点时通不过，无节点时 

却能通过，这就是程序的问题了。 (C) 

此外类似的问题也发生在节点⑧、④ 

处。节点⑧处为楼梯间楼梯梁与楼梯横墙 

相交处，周围无大洞口，横墙仅承受楼梯梁 一 

传来的集中荷载，不必手算，仅凭经验就知， 

墙体不应不满足承压要求。而只要将这一 

节点在人机交互时不输入，楼梯梁不作为主 一 

梁，而是以次梁的方法输入，再进行承压计 

算，结果马上就可以满足 节点④为洞口边 

设有集中荷载的情况，通过这一方法，也可 

⑤ ⑧⑨ ⑧⑨⑨ ⑤⑥ ⑨ 
圈 1 洞口两侧输入①、@节点情况 

以解决这一问题。但是，这一节点处为承压薄弱环节，仅凭经验及改变节点、梁的输入方法等来通过 

程序承压计算是不够的，尚应配合手工计算结果来辅助校核承压结果，以免留下工程隐患。 

下面为改变计算方法后的二层承压计算结果(图2)。 

综上所述，笔者在设计工作中发现：节 

点间距离较近，且邻近有集中荷载作用}门 

窗洞口处加设节点}门窗洞口旁设有主粱等 

这些情况，PK—PM 程序大都通不过承压计 

算。笔者就这一问题，向中国建筑科学研究 

院PK-PM工程部的编程人员提出疑义。当 

时，工程部的编程人员也表示计算程序存在 

问题，有待修正。当然，这些问题在今后PK— 

PM 程序新版本升级和替换中会逐步得到 

解决，但在这个过渡阶段设计出来的工程就 

需要设计人员多用心了。经常发现很多设 

计人员完全依赖程序一味生搬硬套。每当程 

序通不过承压计算，就不加分析地一味地靠 

减小洞口，增厚强体，增设构造柱等办法来 

强行通过程序的承压计算，这样既给房屋使 

用带来许多不便，又造成不必要的资金浪 

费，严重的还会留下隐患造成工程事故。由 

于程序的不完善而引起的类似问题还有许 

⑨ ⑨⑧⑧⑨⑨ ⑤⑥ ⑨ 

图2 改变计算方法后的二层承压计算结果 

多，设计人员在设计过程中，只要多动脑筋，遇到有疑问的地方不轻易放过，多研究，多进行手算结 

果较核等，还是可以从工程实用的角度一定程度地解决由于现有软件的局限性所带来的工程设计 

问题的。这样，会使我们的设计更完善，既保证了安全叉经济合理 
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